Arbre primaire Levier de commande Arbre secondaire

X/ Prise directe

/

Prise de compteur

Couple constant Arbre intermédiaire kilométrigue

Architecture d’un ensemble embrayage-boite de vitesses longitudinale a prise directe.
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Boite de vitesse de Triumph Siptfire MK IV
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Boite de vitesse de Renault 30
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Boite de vitesse de Citroen AX



Boite ZF synchronisée
165220 .

Données techniques

I Doubleur
de gamme

] Partie a 4 rapports avec marche-AR l Groupe-relais I

Traction standard i ton..ntes
Type roues motrices
165 150 16 S 220 165220 A
Couple d'entrée maxi. Nm * 1600 1700 2200 2300 2200
Démultiplications L 16,47 13,80 16.47 13,80 14,14
standards ** lerevit. 51 1379 11,55 1379 11,55 11,83
semevit L] 1132 9.59 11,32 9,59 9,82
i 948 8,02 9.48 802 822
Abrme i b 7.79 6.81 7.79 6.81 698
5| es2 570 6.52 570 584
Cbme i 5,48 458 548 458 4,69
s 4,58 384 4,58 384 393
Cina i L 359 3,01 3,59 301 308
3 301 252 301 252 2,58
g 2.47 2,09 247 2,09 2.14
pemevit g 207 1.75 2,07 1.75 1.79
T 1,70 1,49 1.70 1.49 1.53
g 1.42 1.24 1.42 1.24 1.27
. L 1,20 10 1.20 1,0 1.02
Eomevitiel 10 0.84 10 0.84 086
. L| 1332 12,23 13,32 12,23 12,53
MarcheAR o 1135 10,24 11,15 1024 10,49
mécanique 1,545 1,545 1,545
Tachymeétre
électronique z=6 z=6 z=6

Groupe-relais

synchronisé a verrouillage

Montage *** bridé au moteur ou séparé, horizontal 3 gauche
Passage des Partie & 4 rapports vit. de marche AV synchro. & verrouillage, marche AR a crabots
vitesses

Doubleur de gamme

synchronisé a verrouillage

Commande du

Partie 4 4 rapports
changement de

mécanique par arbre rotatif ' avec grille de sélection des vi-
tesses en double H ou H superposée

vitesse " commutation 8 commande pneumatique et s'effectuant auto-
Groupe-relais mati 2
quement
Doubleur de gamme | pneumatique avec valve de présélection au levier 2
Boite de - avec différentiel de
Version L
transfert ! transfert verrouillable
pneumaliquepT
Commande distributeur 2’
- Répart. du couple
1:1 %
[_ Pont AV / Pont AR 21.180u 1:332
Masse (sans équipe-
ment supplémentaire) env. %9 335 380 610
Plein d'huile 3
(pour le montage standard) env. dm 13 15 -

Sorte dhuile

selon la liste des lubrifiants ZF TE-ML 02 en vigueur

Levier de passage des vitesses avec valve de présé
lection (Grille de sélection des vitesses en double H)




